
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Технические характеристики 

Цвет излучения Красный, Зеленый, Белый, Желтый, Синий 

Дальность действия До 3-5 миль 

Горизонтальный угол 
излучения 

360°   

секторный и створный (для СНЗ по запросу) 

Вертикальный угол излучения 8-40° 

Характеристика проблеска 
Рекомендованные МАМС – 256. 
Пользовательская – устанавливается 
программно. 

Интенсивность излучения Может изменяться программно 

Номинальный ток потребления 120 мА 

Рабочее напряжение питания От +9 до +24В  (предельное 5,2÷30В) 

Рабочий диапазон температур 
От –50°С до +40°С (предельный от –60°С до 
+70°С) 

Материал корпуса  Оптический поликарбонат 

Высота 89 мм 

Длина 167 мм 

Масса 1 - 1,5 кг 

Срок службы 5 лет 

Срок хранения 5 лет 

Степень защиты изделия IP68 

Сертификат качества ISO 9001:2015 

Гарантия 12 месяца 

Технические условия НТАВ.468230 ТУ  

Комплектность на исполнение 
изделия 

фонарь ФСН-015МР;  

кабель питания;  

паспорт;  

технологическая карта настроек. 

Новый фонарь светодиодный навигационный типа ФСН-021МР ARCTIC с системой 

мониторинга предназначен для использования на береговых и морских навигационных 

знаках в районе Крайнего Севера и Арктических широтах. 

 

СВЕТООПТИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА 

ФСН-021МР ARCTIC 

фотоэлемент 

поликарбонатное стекло 

корпус 
 

светодиоды 
 

GPS 

антенна 

- 60°  



 
 

Пример записи изделия при заказе: 
«Фонарь светодиодный навигационный» 
При оформлении заказа следует указать децимальный номер основного документа, номер 
исполнения и дополнительный номер исполнения. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     Номера исполнения    

Дистанционный контроль  
 

Цвет излучения  

Без дистанционного контроля 
С дистанционным контролем по 
радиоканалу 900 мГц 
С дистанционным контролем по 
спутниковым радиоканалам Глобалстар 

0 
1 
 

2 

 
Белый 
Красный 
Желтый 
Зеленый 
Синий 

0 
1 
2 
3 
4 

Датчик ГЛОНАС/НАВСТАР  
 

Тип исполнения 
 

Без датчика ГЛОНАС/НАВСТАР 
С датчиком  ГЛОНАС/НАВСТАР 
С синхронизацией проблесковой 
характеристики двух и более СНЗ 

0 
1 
2 

 
Для установки на ППЗ  
Для установки на СНЗ до 5 миль 
(включительно) 
 

1 

2   
             

Дополнительные функции 
  

Дальность видимости 
 

Отсутствуют (для ППЗ) 
Оговариваются при заказе 

0 
1 

 
до 3 морских миль 
до 5 морских миль  
до 7 морских миль 
 

0 
1 
2 
 

НТАВ.468230.Х01 – ХХХ.ХХ 

дистанционный контроль 
наличие датчика ГЛОНАС/НАВСТАР 

дополнительные функции цвет излучения 
дальность видимости 

тип исполнения 


